
Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster)  
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  V | Probenahmepläne mit Analysenergebnissen 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 

A N L A G E  V PROBENAHMEPLÄNE MIT 

ANALYSENERGEBNIS-

SEN 



Ma-02-Asbest
 Fenster - Kitt

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-03-Asbest
Mischprobe

Dachschräge - Putz
 Chrysotilasbest nachgewiesen

Ma-04-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-07-Asbest
Boden - Bodenbelag

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-09-Asbest
Boden - Kleber

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-05-SM
Boden, OchsenblutAnstrich, rot/ braun

 > Z2

Ma-06-PCB
Boden - Anstrich, grau

 PCB ges. : 14,80 mg/kg

Ma-08-PCB
 Boden - Bodenbelag

 PCB ges. : 8,10 mg/kg

Ma-10-PCB
Boden - Kleber

 PCB ges. : 44,60 mg/kg

Ma-17-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 14.11.2022
 22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D

at
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pf
ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108

Ido
02.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

2.OG
Pauluskirchstraße 9, 42285 Wuppertal
HE Gebäude, BUW Campus

PN_1_2.OG_004_a
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-SM

Schwermetalle
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung



Ma-01-Asbest
 Mischprobe

Massivwand - Putz
 Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 14.11.2022
 22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108

Ido
02.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

Dach
Pauluskirchstraße 9, 42285 Wuppertal
HE Gebäude, BUW Campus

PN_1_Dach_005_a
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LEGENDE
Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest



Ma-18-Asbest
Zwischentür - Kitt

Asbest nicht nachgewiesen

BK 01

Ma-16-PCB
Türrahmen - Anstrich

PCB ges. : 7,80 mg/kg

Ma-17-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 14.11.2022
 22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108

Ido
02.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

EG
Pauluskirchstraße 9, 42285 Wuppertal
HE Gebäude, BUW Campus

PN_1_EG_002_a

zi
w

ar
i-Z

:\P
ro

je
kt

e 
20

22
\2

20
10

8 
BL

B 
D

üs
se

ld
or

f, 
BU

W
, C

am
pu

s 
H

as
pe

l, 
Sc

ha
ds

to
ffu

nt
er

su
ch

un
g 

u 
Sc

ha
ds

to
ffk

at
al

og
\0

3 
Pl

än
e\

IB
SH

\d
w

g\
20

22
.1

1.
28

_H
E 

G
eb

äu
de

, B
U

W
 C

am
pu

s 
H

as
pe

l.d
w

g

1:100

LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern



Ma-19-Asbest
 Fensterbank - Platte, schwarz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-21-Asbest
Rohrleitung - Gipsmantel, grün
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-22-Asbest
Rohrleitung - Gipsmantel, grün
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-23-Asbest
Rohrleitung - Gipsmantel, weiß
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-25-Asbest
im Betonsockelbereich - Abdichtung

Amphibolasbest nachgewiesen
1-5%

Ma-28-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-29-Asbest
Mischprobe

 Massivwand - Feinputz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-30-Asbest
Boden - Steinholzestrich

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-20-PAK
Fensterbank - Platte, schwarz

PAK ges. : 1,24 mg/kg

Ma-24-PAK
Betonsockel - Anstrich, schwarz

PAK ges. : 9,57 mg/kg

Ma-26-PAK
im Betonsockelbereich - Abdichtung

PAK ges. : 8,50 mg/kg

Ma-27-PAK
Rohrleitung - Anstrich, schwarz
PAK ges. : 11.830,00 mg/kg

Probenahmedatum : 14.11.2022
 22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108

Ido
02.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

KG
Pauluskirchstraße 9, 42285 Wuppertal
HE Gebäude, BUW Campus

PN_1_KG_001_a
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LEGENDE
Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung



Ma-12-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

 Spuren von Amphibolasbest

Ma-13-Asbest
 Eingangs Tür - Kitt

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-14-Asbest
 Mischprobe

Massivwand - Putz
Amphibolasbest nachgewiesen

Ma-31-Asbest
 von KB- 2 - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen
BK 02

Ma-15-PCB
Heizkörper - Anstrich

PCB ges. : 0,70 mg/kg

Ma-17-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 14.11.2022
 22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D

at
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ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108

Ido
02.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

1.OG
Pauluskirchstraße 9, 42285 Wuppertal
HE Gebäude, BUW Campus

PN_1_1.OG_003_a
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern



61
TREPPENHAUS
02
30.41 m²

65
VORRAUM
02
3.18 m²

72
VORRAUM
02
6.98 m²

69
WC HERREN
02
10.88 m²

24b
BÜRO
02
20.44 m²

23a
BÜRO
02
23.41 m²

23b
BÜRO
02
23.37 m²

23c
BÜRO
02
37.52 m²

21a
CHEMIELABOR
02
8.70 m²

71
WC DAMEN
02
10.31 m²

80
LUFTRAUM
02
411.50 m²

02
3.22 m²

70
02
3.32 m²

68

21b
LABOR
02
67.10 m²

22a
LABOR
02
51.61 m²

25
HÖRSAAL
02
61.40 m²

26
BÜRO
02
31.86 m²

25a
BESPRECHUNG
02
30.53 m²

21
LABOR
02
34.82 m²

22
LABOR
02
53.87 m²

FLUR
62

63.35 m²
02

22b
BÜRO
02
17.89 m² BÜRO

02
18.01 m²

22c

FLUR
63

40.16 m²
02

24a
ABSTELLRAUM
02
5.64 m²

24
BÜRO
02
30.09 m²

12 Stg.
18/28

12 Stg.
16/30

Kr
an

ba
hn

Teeküche

± 0.00

- 0.50

Raumhöhe: 4,65 m

schallisolierte
Box

Ma-20-Asbest
Mischprobe

Leichtbauwand - Spachtelmasse
Asbest nicht nachgewiesenBK 04

Probenahmedatum : 18.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D

at
ei

pf
ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108.1

Ido
08.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

2.OG
Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal
HF Gebäude, BUW Campus Haspel

PN_1_2.OG_004_a
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LEGENDE
Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern



Ma-05-Asbest
Fensterfront, Brüstung / Fliesen - Fugenmasse

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-06-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Feinputz
 Chrysotilasbest nachgewiesen

Ma-07-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
 Chrysotilasbest nachgewiesen

Ma-10-Asbest
Boden - Bodenbelag

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-12-Asbest
Boden - Kleber

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-14-Asbest
 Gasbaustein - Mörtel

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-21-Asbest
Glaszwischentür - Kitt

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-22-Asbest
von KB- 2 - Gussasphalt

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-24-Asbest
von KB- 2 - Abdichtung

Asbest nicht nachgewiesen

BK 02

Ma-08-PCB
 Boden - Anstrich, grün

 PCB ges. : 39,10 mg/kg

Ma-09-PCB
Boden - Fugenmasse

 PCB ges. : 8,20 mg/kg

Ma-11-PCB
Boden - Bodenbelag

 PCB ges. : 0,00 mg/kg

Ma-13-PCB
Boden - Kleber

PCB ges. : 0,00 mg/kg

Ma-23-PAK
von KB- 2 - Gussasphalt

PAK ges. : 4.383,90 mg/kg

Ma-25-PAK
von KB- 2 - Abdichtung

PAK ges. : 1.167,50 mg/kg

Probenahmedatum : 18.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108.1

Ido
08.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

EG
Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal
HF Gebäude, BUW Campus Haspel

PN_1_EG_002_a

zi
w

ar
i-Z

:\P
ro

je
kt

e 
20

22
\2

20
10

8 
BL

B 
D

üs
se

ld
or

f, 
BU

W
, C

am
pu

s 
H

as
pe

l, 
Sc

ha
ds

to
ffu

nt
er

su
ch

un
g 

u 
Sc

ha
ds

to
ffk

at
al

og
\0

3 
Pl

än
e\

IB
SH

\d
w

g\
20

22
.1

1.
25

_H
F 

G
eb

äu
de

, B
U

W
 C

am
pu

s 
H

as
pe

l.d
w

g

1:200

LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern



13 STG
16.9/31.5

W
 9

0

T 30
1,012,15

NOCH NICHT
AUFGENOMMEN

NICHT UNTERKELLERT

R
au

m
hö

he
: 1

,7
7 

m

Versorgungstrasse

Du
rc

hg
an

gs
hö

he
 1

,1
6 

m

R
au

m
hö

he
:

2,
00

 m

NRT

Ma-02-Asbest
 Rohrleitung - schwarze Pappe

 KMF nachgewiesen (WHO-fasern)Ma-04-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
 Asbest nicht nachgewiesen

BK 01

Ma-03-PAK
Rohrleitung - Anstrich

 PAK ges. : 101.395,00 mg/kg

Ma-01-PAK
Rohrleitung - schwarze Pappe

 PAK ges. : 37,70 mg/kg

Probenahmedatum : 18.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D

at
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ad

:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3

220108.1

Ido
08.12.2022

Entnahmestellen Materialproben

KG
Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal
HF Gebäude, BUW Campus Haspel

PN_1_KG_001_a
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LEGENDE
Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern



60
FLUR
01
52.76 m²

61
FLUR
01
5.05 m²

11a
BÜRO
01
18.36 m²

11b
BÜRO
01
23.83 m²

11e
BESPRECHUNG
01
26.29 m²

64
FLUR
01
55.79 m²

13
WERKHALLE
01
392.50 m²

14a
ARCHIV
01
10.48 m²

14b
LABOR
01
18.32 m²

14c
LABOR
01
116.39 m²

14d
BÜRO
01
18.21 m²

15a
BÜRO
01
36.57 m²

74
FLUR
01
20.11 m²

15b
BÜRO
01
35.49 m²

16
BÜRO
01
25.22 m²

17 b
BÜRO
01
17.66 m²

17a
BÜRO
01
28.16 m²

17c
BÜRO
01
29.51 m²

17
VORRAUM
01
10.32 m²

70
WC HERREN
01
9.77 m²

11d
BÜRO
01
17.24 m²

11c
BÜRO
01
16.35 m²

15
BÜRO
01
26.76 m²

68
WC-VORRAUM
01
4.06 m²

71
WC-VORRAUM
01
4.73 m²

69
WC DAMEN
01
5.80 m²

72
PUTZRAUM
01
2.53 m²

62
TREPPENHAUS
01
17.42 m²

12
BÜRO
01
13.45 m²

LUFTRAUM
73

01
25.35 m²

2.01 11 5 1.88 5

1.50 12 512 5

12
5

1.1
3

5
1.8

1
5

12 5 62 5 3.34 712 5

2.6
2

4.5
8

11
5

4.9
6

11
5

1.0
1

11
5

88
5

11
5

1.7
6

11
5

2.5
1

7 Stg.

7 Stg.

11 Stg.
16/31Û

11 Stg.
16/31Û

Rampe bis zur Straße

7 Stg.

16 Stg.

Ma-16-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-17-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-18-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-19-Asbest
Mischprobe
 Decke - Putz

Asbest nicht nachgewiesen BK 03

Ma-15-PCB
Türzarge - Anstrich

PCB ges. : 18,90 mg/kg

Probenahmedatum : 18.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern
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ALTBAUSEMINARGEBÄUDE ALTBAU
1

1

2

26 b Büro
F90

Unterzug

F 90

Glasbausteine

62 c Flur 

63 a WC D

Unterzug

Stahlbetonträger Zwischendecke

Stahlträger Kappendecke

Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

2,05

24/36,5

62 c.8 -  RS 62 c.5 -  RS  

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 4,02 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,93 m /Anstrich 
W: Anstrich

25a.1   

63 a.1

Träger

Unterzug

14
 St

g. 
16

/30

14
 St

g. 
16

/30

Träger

62 b.7 - T30 RS 

2,05

2,05
F90

62 c.3 -  T30 RS

Träger Unterzug

Unterzug

F 90
RS

F9
0

2,
01

T9
0-

RS

2 x
 IP

E 1
60

 s.
 St

ati
k

Mechanische Abluft

26
a.1

   

IPE 220 s. Statik

5 Stg. 17,2/30

5 x
 HE

A 1
20

 s.
 St

ati
k

62
 c.

9- 
T3

0 R
S  

Ge
bä

ud
efu

ge

6 Stg. 15,8/32

Podest

E-Vert. 80/20

E-Schacht / Entrauchungsschacht
in der Zwischendecke verzogen

DD 15/15
DD 30/30

26c.1   

RS
 2.

OG
 1 

RS 2.OG 2 

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 4,00 m /Anstrich
W: Anstrich

2,135

F 9
0

69 c Flur
2,125

2,
05

2,
80

Mechanische Abluft

2,1252,125

Aufzugsplanung als Option
bei dem Umbau/Sanierung
des Seminargebäude

F9
0

2,8
3

Ü 06 Kopierer

OK=10cm UKRD

21d.121c.1

21
b.

1

UK Unterzug 3,27 m

B:  Bestand
D:  UK Abhd Bestand 3,19 m
W: Bestand

2,125 2,125

2,
12

5

3,
15

2,9
9

DD 15/15

DD 70/25

raumhoch

DD 30/30

DD 40/25WS 70/10

UK=0,40m ü OKFF

DD 20/15
DD 20/15

DD 20/15 DD 20/18

DD 80/60

DD 20/15

OK=UKRD

DD 20/15 DD 20/15

DD 110/48

DD 30/30

DD 20/15

UK=OKFF

WD 110/45

UK=+3,55m ü OKFF
WD 100/60

UK=0,40m ü OKFF
WS 20/15

WS 20/15

WD 20/20

OK=UKRD
WD 20/20

OK=10cm UKRD
KB  150

KB  250

UK=+3,10m ü OKFF
WD 47/75

26.2 T30  

UK=+4,20m ü OKFF
WD 80/60

Deckenfeld Abhd. und Kappendecke
ca. 190/190 öffnen
Abhd wieder herstellen !

69c.1 - T30  

WD 20/20

raumhoch
WS 40/10

raumhoch
WS 30/15

Abbruch Deckenfeld ca. 95/210
Feld neu ausbetonieren

BD 110/48

24/36,5

F90 62 c.6 - T30 RS 

B:  Bestand / Ausbessern
D:  Anstrich - UK Abhd Bestand 3,19 m
W: Anstrich

Ü 07 Flur

UK=+3,10m ü OKFFBrandwand
F90-A Promat

26 Putzraum
B:  Linoleum
D:  GK Abhd. UK +3,58 / Anstrich
W: Putz / wischf. Anstrich

26.1 T30  

F9
0

F90

F90

Tür mittig Raum!Tür mittig Raum!

Tür mittig Flur!

F90

UZ

120 Sitzplätze 9 Stg. 12/ 90

9 Stg. 12/ 90

120 Sitzplätze

Podest

14 Hörsaal
B:  Holzbelag versiegelt
D:  akust. Abhd./ Anstrich - UK Abhd ca. 4,67 m
W: Anstrich/ z. T. schallabs. Wandbekl.

Projektionswand
Tafel

F90

UK=+3,10m ü OKFF
WD 110/45 2,125

Stahlträger Kappendecke

2,
12

5

F90

RWA- AbluftRWA- Abluft

Fenster mit Magnetkontakt Fenster mit Magnetkontakt

27a Lüftung
B:  wie 27
D:  wie 27
W: wie 27

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

Einbauschrankwand
Bestand

2,01 m x 8,53 m
17,15 qm

B:  Fliesen
D:  Anstrich/ UK Abhd. Neu +4,00 m
W: Fliesenspiegel/ Putz / Anstrich

E-Vert. 80/20

27 ELT- V

B:  Bestand
D:  Rohdecke / Anstrich
W: Anstrich

45a Treppe

21a Übergang

F90

6,10 m x 6,95 m
42,40 qm

2,75 m x 5,25 m
14,6 qm

2,96 m x 5,26 m
15,57 qm

B:  Linoleum
D:  Anstrich
W: Putz / Anstrich

B:  Linoleum
D:  Stahlblech
W: Stahlblech

45 Treppe
B:  Linoleum
D:  Anstrich -  RD
W: Anstrich

31,43 m x 5,41 m
170,04 qm

29,83 qm

7,35 m x 6,35 m
46,67 qm

21,65 qm

4,35 m x 10,84 m
47,15 qm

4,35 m x 7,90 m
34,37 qm

6,98 m x 3,30 m
23,03 qm

4,83 m x 2,50 m
21,10 qm

4,83 m x 2,47 m
11,93 qm

4,83 m x 3,21 m
15,50 qm

6,96 m x 3,57 m
24,85 qm

6,94 m x 2,44 m
16,93 qm

3,35 m x 3,00 m
10,05 qm

6,04 m x 6,93 m
41,86 qm

5,89 m x 6,94 m
40,88 qm

17,68 m x 7,90 m
139,67 qm

5,66 qm

1,08 qm
2,07 qm

8,50 qm

12,07 m x  7,00m
84,49 qm

68 Flur 27 b Büro

27 a Büro

27 d Büro

27 c Büro

28 a Dozent

26 c Büro

28 Büro

26 d Büro

13,77 qm

4,85 m x 2,61 m
12,66 qm

26 a Büro

25 Seminar 25a Büro22 Seminar

21b Büro 21c Büro 21d Büro

5,86 m x 1,60 m
9,38 qm

21e Flur

Leerrohr
Befestigung Beamer

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 4,02 m /Anstrich
W: Anstrich

62 c.2 B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,93 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D: GK-Abhd. F30
      UK 4,00 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 4,00 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,97 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,79 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,97 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,99 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,93 m /Anstrich
W: Anstrich

Projektion

9. 
Stg

.  1
8/ 

28
,5

33 Stg. 16,6/30

25.1   

2,
12

5

27e ELT- V

2,20 qm

B:  Linoleum
D:  Anstrich
W: Anstrich

6 Stg. 18/ 28

6 Stg. 18/ 28

B:  Bestand
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,99 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,97 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,97 m /Anstrich
W: Anstrich

62 c.1 -  RS  

62
 c.

4 -
  T

30
 RS

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,93 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,93 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D: GK-Abhd. F30
     UK 4,02 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D: GK-Abhd. F30
     UK 4,02 m /Anstrich
W: Anstrich

B: Linoleum
D: Abriss Abhd. / GK Abhd. UK +3,58m/ Anstrich
W: Putz / wischf. Anstrich

Ma-14-Asbest
 Mischprobe

Unterlauf - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-15-Asbest
Lochplatte, Leichtbauwand - Vliesstoff, schwarz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-17-Asbest
Lochplatte, Dämmung - Wolle mit schwarzem Vliesstoff

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-19-Asbest
Mischprobe

 Fensterlaibung - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-20-Asbest
Glasbaustein - Mörtel

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-23-Asbest
Mischprobe

Fensterlaibung - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-24-Asbest
Mischprobe

 Heizkörpernische - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-26-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-33-Asbest
Boden - Bodenbelag

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-21-SM
Geländer - Anstrich, grau

 > Z2

Ma-13-PCB
Heizkörper - Anstrich

PCB ges. : 1,25 mg/kg

Ma-22-PCB
Geländer - Anstrich, grau
PCB ges. : 21,45 mg/kg

Ma-16-PAK
Lochplatte, Leichtbauwand - Vliesstoff, schwarz

PAK ges. : 2,90 mg/kg

Ma-18-PAK
Lochplatte, Dämmung - Wolle mit schwarzem Vliesstoff

PAK ges. : 0,00 mg/kg

Ma-25-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 15.11.2022
16.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:
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Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-SM

Schwermetalle
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung
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ns

ter
 Be
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F9
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F 90

33 a Büro32 a Büro 33 c Büro 33 b Büro 33 Büro 34 a Arbeitsraum

37  Büro

32 c Büro

31 c Büro

OK
 H

K -
 O

K B
r 1

4 c
m 

!
OK

 H
K -

 O
K B

r 1
4 c

m 
!

68 Flur

34 c Büro32 d Büro

Luftraum Treppe

62 d Flur 

5 Stg. 16,6/30

33 Stg. 16,6/30

F 90

Stahlbetonträger Dach

NA

Tür Bestand

Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

NA

62d.7 - T30 RS  62d.6 - T30 RS Fluchtwegterminal 

64 a.1

32 b Büro

2,05 2,05

68
a.1

 - T
30

 

35.1  

Träger Träger

E-Vert. 80/20

E-Schacht/Abluft
in Zwischendecke verzogen

Stahlbetonträger Zwischendecke

RS 3.OG 1 

31 d Lager

35 Büro

35 a Büro

34 b  Büro

Aufzugsplanung als Option
bei dem Umbau/Sanierung
des Seminargebäude

2,125

2,
12

5

DD 30/15

raumhoch

Dach

Dach
DD 15/15

Dach
DD 44/44

DD 110/53
Dach

UK=OKFF

UK=+3,10m ü OKFF
 WD 110/45

WS 20/15

Glasbausteine
WS 30/15

DD 80/80 

DD 15/15
Dach 

E-Vert. 20/80

Dach 
DD 32/32
Dach

WD 100/70 
UK=+3,10m ü OKFF

F 9
0

32
b.1

 - T
30

 
F 9

0

2,
12

5

F 90

F 90F 90F 90F 90F 90F 90

RWA- Zuluft RWA- Zuluft

Fenster mit Magnetkontakt Fenster mit Magnetkontakt

T30

11 Stg. 18/ 27

Provisorischer Fluchtweg

31 a Büro31 b Büro

72 Flur

74 Flur

68a Flur

B:  Bestand
D:  Bestand
W: Bestand

35 b Hörsaal

B:  Fliesen
D:  Abhangdecke/ Anstrich
W: Fliesenspiegel/ Putz / Anstrich

64 a WC H

4,15 m x 6,28 m
- 2,12 m x 1,42 m
24,37 qm

3,42 m x 6,44 m
22,00 qm

3,94 m x 6,45 m
25,40 qm

4,16 m x 3,39 m
14,10 qm

6,37 m x 1,96 m
12,50 qm

1,99 m x 3,93 m
7,80 qm

4,26 m x 6,26 m -
2,06 m x 1,40 m
23,78 qm

4,15 m x 6,25 m
25,90qm

4,50 m x 5,79 m
26,10 qm

4,19 m x 5,69 m
23,80 qm

4,30 m x 5,68 m
24,40qm

4,46 m x 5,68 m
25,30 qm

6,44 m x  5,10 m
32,80 qm

1,85 m x 4,88 m
9,00 qm

4,15 m x 6,28 m
26,10 qm

6,38 m x 1,97 m
12,57 qm

4,10 m x 3,40 m
13,94 qm

4,92 m x 3,45 m
16,97 qm

16,54 qm

2,70 m x 8,70 m
23,49 qm

7,73 m x  4,25 m
32,85 qm

4,19 m x 5,10 m
21,37 qm

B:  Linoleum
D:  Anstrich - UK RD ca. 4,00 m- 4,30 m
W: Anstrich

21,39 qm

115,20 qm

17,75 m x 5,46 m
96,92 qm

37 a Büro

7,75 m x  4,37 m
33,86 qm

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F90
UK +3,00 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

62
d.8

 - T
30

 RS
  

62
d.9

 - T
30

 R
S

62d.1 -  T30 RS 62d.2 -  T30 RS 62d.3 

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. 
      UK +3,40 m /Anstrich
W: Anstrich

Ma-02-Asbest
Mischprobe

 Heizkörpernische - Putz
 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-03-Asbest
Mischprobe

Fensterlaibung - Putz
 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-04-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-06-Asbest
Mischprobe

Leichtbauwand - Spachtelmasse
 Spuren von Amphibolasbest

Ma-07-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

 Spuren von Amphibolasbest

Ma-08-Asbest
Mischprobe

 Betonträger - Feinputz
 Amphibolasbest nachgewiesen

Ma-10-Asbest
Brüstung - Bitummasse

 KMF nachgewiesen (WHO-Fasern)

Ma-12-Asbest
Brüstung - Abdichtungsbahn, Beschiefert

 Asbest nicht nachgewiesen

Ma-01-Asbest
 Mischprobe

Massivwand - Putz
 Spuren von Amphibolasbest

BK 03

Ma-05-PCB
 Massivwand - Anstrich

 PCB ges. : 14,40 mg/kg

Ma-09-PAK
Brüstung - Bitummasse
 PAK ges. : 3,60 mg/kg

Ma-11-PAK
Brüstung - Abdichtungsbahn, Beschiefert

 PAK ges. : 5,60 mg/kg

Probenahmedatum : 15.11.2022
16.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:

Datum:
Maßstab:Gez.: D
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:

Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de

Projektnummer:
Blattgröße: DIN A3
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Entnahmestellen Materialproben
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Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal
HD Gebäude, BUW Campus Haspel

PN_1_3.OG_005_a

zi
w

ar
i-Z

:\P
ro

je
kt

e 
20

22
\2

20
10

8 
BL

B 
D

üs
se

ld
or

f, 
BU

W
, C

am
pu

s 
H

as
pe

l, 
Sc

ha
ds

to
ffu

nt
er

su
ch

un
g 

u 
Sc

ha
ds

to
ffk

at
al

og
\0

3 
Pl

än
e\

IB
SH

\d
w

g\
20

22
.1

1.
28

_H
D

 G
eb

äu
de

, B
U

W
 C

am
pu

s 
H

as
pe

l.d
w

g

1:200

LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern
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73 3,92 31,42 60 6,85 75

32 1,55 82 2,00 82 1,55 20
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1,00 1,00 1,00 55 45

49 19

73 17,78 7,27 10,29 60 6,85 75

75
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12
12

1,
63

52
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03

1,
23

56
2,3

9
21

2,
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5
12

5,
31
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1,01
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2,

19
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21

3,
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3
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12
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5

33
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12
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5
10

18

1,31 1,01 5 87 5 1,02 5 75
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1,31 2,04 14 1,62 12 5
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13
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3,65 12 5
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12 5

60 1,00

12
5

32
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3,45
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5

1,
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45
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00
45

60
71
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1,
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1,00 20 1,01 49 1,20

1,18 60
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11
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1,
03

1,
23

85
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24
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2,
13

6

88
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-0,64

- 3,80 OK Gelände

±0,00

-1,95

- 3,25 OK Gelände

±0,00

-2,22

-0,64

ALTBAUSEMINARGEBÄUDE ALTBAU

1
1

2

2,06

Träger

Luftraum Eingang

06 b Büro

Unterzug

05.1 T30 

Auflager im Sturzbereich
ca. 10 cm/ Statik !

02 Kopierraum

05 h Büro

63 WC D

67 Flur

F 90

T90 RS

11
 S

tg.
 17

,7/
29

11
 S

tg.
 17

,7/
29

13
 St

g. 
16

/ 2
8

Stahlträger Kappendecke

14
 St

g. 
15

,9/
 31

Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

Träger

62 a.1 - T30 RS

63.1

RWA Zuluft

BriefkästenBriefkästen

Unterzug UnterzugTrägerTräger 

Geländer Neu Geländer Bestand

89
a.1

 - T
90

 RS
   A

ufm
as

s !
  

Ho
lzw

an
d B

es
tan

d

89 a Flur

F90

62 a.3 - T30 RS  

2,
12

5

62 a Flur

Unterzug

Unterzug

5 x
 HE

A 1
00

 s.
 St

ati
k

2 x
 IP

E 1
60

 s.
 St

ati
k

T9
0-

RS

Unterzug

Unterzug

03a Dekan

2,01

F90

4 Stg. 16/32,5

7 S
tg.

   1
6,5

/30

Ge
bä

ud
efu

ge

E-Vert. 80/20

E-Vert. 80/20

RS
 E

G 
1

RS EG 2

RS EG 4 RS EG 5RS EG 3

F90

F 9
0  

Abbruch Deckenfeld ca. 90/200 
Feld neu ausbetonieren

Holzwand Bestand

2,125

F 90 F 90

2,3
8 Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

2,05

2,125

Aufzugsplanung als Option
bei dem Umbau/Sanierung
des Seminargebäude

F9
0

F9
0

B:  Bestand
D:  Anstrich - UK Abhd Bestand 3,13 m
W: Anstrich

Ü 02 Flur

69a.1 - T30

62
 a.

9 -
 T3

0 R
S  

05.2 T30 

05 Putzraum

2,
70 2,3

5

2,1252,125

DD 30/30 OK=UKRD OKRFB-30cm UKRD

UK=3,10m ü OKFF

DD 110/48

DD 30/30

DD 70/25

DD 60/30

UK=OKFFB

WD 110/45

DD 110/48

WS 30/20WD 30/30

WS 20/15

UK=3,10m ü OKFF
WD 100/60

B:  Bestand
D:  Anstrich - UK Abhd Bestand 3,13 m
W: Anstrich

Ü 01 Kopierer raumhoch
WS 40/10

DD 40/25

raumhoch
WS 30/15

DD 30/30

raumhoch
WS 70/10

DD 15/15

Glasbausteine

05 b Büro

2,
05

UK=3,10m ü OKFF
WD 110/45

2,9
9

06 Büro

Tür mittig Wand!

Linoleum auf bestehender Treppe Linoleum auf bestehender Treppe

B: Linoleum
D: GK-Abhd F30 UK +3,58 /Anstrich
W: Putz / Anstrich

B: Linoleum
D: Erneuerung GK Abhd. F 30
�����UK Abhd Neu +3,58 m
W: Putz / wischf. Anstrich

2,125 2,125

Brandwand
F90-A Promat

F9
0

F90

F90 F90

F 90

04a.1  

Luftraum Eingang

Fenster mit Magnetkontakt

Zuluft Entrauchung Zuluft Entrauchung

Fenster mit Magnetkontakt

04d.1

2,125

2,
12

5

2,125

89
 a.

1 

04b.1

61 Flur

Podest

89 Flur

89
 b.

1 

89 b TK 

69 a Flur

05 c Büro

05 d Büro

05 e Büro

67a TK 

05 g Büro

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

B:  wie 04
D:  wie 04
W: wie 04

04a Lüftung04 ELT-V
B: Linoleum
D: Rohdecke Anstrich
W: Putz / Anstrich

B:  Linoleum
D:  Stahlblech
W: Stahlblech

03 Übergang

7,27 m x 1,46 m
10,61 qm

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

21,63 qm

4,39 m x 10,82 m
47,50 qm

4,70 m x 5,90 m
27,73 qm

2,02 m x 7,11 m
14,36 qm

6,85 m x 3,28 m
22,47 qm

4,35 m x 7,78 m
33,84 qm

2,01 m x 1,33 m
2,67 qm

4,65 m x 2,55 m
11,86 qm

6,76 m x 4,17 m
28,19 qm

6,76 m x 3,96 m
26,77 qm

2,17 m x 2,76 m
5,99 qm

4,55 m x 3,60 m
16,38 qm

1,53 m x 1,90 m
2,91 qm

6,63 m x 1,91 m
12,66 qm

3,39 m x 3,66 m
12,41 qm

3,95 m x 8,09 m
31,96 qm

3,97 m x 8,09 m
32,12 qm

31,43 m x 5,43 m
170,66 qm

05a ELT- V

1,83 qm

1,65 qm

5,65 qm

8,44 qm

1,88 qm

2,10 qm

09 a

01 e Teeküche

3,69 m x 1,65 m
6,09 qm

F 90

01 a Büro

2,94 m x 5,35 m
15,89 qm

01 b Büro

2,53 m x 5,34 m
13,51 qm

01c Büro

2,53 m x 6,86 m
17,36 qm

01 d Büro

3,69 m x 5,07 m
18,71 qm

85 Flur

5,58 m x 1,38 m
7,70 qm

08c Dozent

2,86 m x 5,15 m
14,73 qm

08b Dozent

2,79 m x 5,20 m
14,51 qm

08a Dozent

2,88 m x 6,82 m
19,64 qm

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

09 Dozent

3,05 m x 5,21 m
15,89 qm

07 Dozent

4,74 m x 5,93 m
28,11 qm

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd.F30
�����UK +3,92 Anstrich
W: Anstrich

04 d Büro

3,49 m x 4,78 m
16,68 qm

04 b Büro

4,76 m x 4,66 m
22,18 qm

04 a Büro

3,30 m x 3,66 m
12,08 qm

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,89 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd .F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,80 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd .F30
�����UK +4,05 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +4,05 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +4,05 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +4,05 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +4,05 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,49 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd . F30
�����UK +3,49 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,49 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,49 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,90 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,95 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,93 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,93 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,93 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,93 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,93 Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
�����UK +3,97 Anstrich
W: Anstrich

62 a.7 - T30 RS 62 a.8 - T30 RS 

62 a.2

62
 a.

4 -
 T3

0 R
S  

62 a.5 - T30 RS 62 a.6 - T30 RS 

B:  Fliesen
D:  Anstrich/ UK Abhd. +4,00 m
W: Fliesenspiegel/ Putz / Anstrich

2,
01

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK +3,80 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK +4,05 m /Anstrich
W: Anstrich

Ma-55-Asbest
Fassadenverkleidung - Faserplatte
Chrysotilasbest nachgewiesen

1-5%

Ma-59-Asbest
 von KB- 2 - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-60-Asbest
von KB- 4 - Schüttung

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-63-Asbest
von KB- 4 - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-64-Asbest
von KB- 4 - Abdichtung

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-34-Asbest
Mischprobe
Stütze - Putz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-36-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-37-Asbest
Mischprobe

 Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-38-Asbest
Mischprobe

Fensterlaibung - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-39-Asbest
Mischprobe

Heizkörpernische - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-40-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

BK 02

BK 04

Ma-35-PCB
Stütze - Anstrich

PCB ges. : 2,30 mg/kg

Ma-61-PAK
von KB- 4 - Schüttung

PAK ges. : 31,82 mg/kg

Ma-62-SM
von KB- 4 - Schüttung

 Z1.1

Ma-25-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 15.11.2022
16.11.2022
22.11.2022

Bauherr: Projekt:
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Plannummer:

Planetenfeldstraße 103
44379 Dortmund
info@ingenieurbuero-henning.de

Tel: 0231 700 606 00
Fax: 0231 700 606 99
www.ingenieurbuero-henning.de
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Entnahmestellen Materialproben

EG
Pauluskirchstraße 7, 42285 Wuppertal
HD Gebäude, BUW Campus Haspel
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-SM

Schwermetalle
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern
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7,6
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75
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8
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8
50
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24
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75
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1,50

21
,9

9
1,

24

5,4
5

3,
50

75
5,3

8
52

5
5,

63
5

75
1,

24

2,35 4,00 2,35

4,065

75 7,85 43 2,02 36 16,25 36 7,82 75 7,04 75

75 10,30 36 7,23 7,23 1,79 36
24

7,58 75 7,04 75

12
5

90
2,

00

2,
52

5

1,45 12 5 1,77 5 1,00 57 5 12 5

3,60

2,
40

12
5

12
5

25 10 94 5 1,01 1,76

87 5 73 73 87 5

60
4

20
2,

72
5

-4,03- 3,53

-5,38

-4,03

-4,03- 3,53

-2,22

-4,03

-3,25 OK Gelände

-4,03

-4,03

-4,03

-3,475

-4,03

-1,95

Fundament

Fundament

Gitter

Grube mit Metallabdeckung

Git
ter

004 Mensa

1
1

22

3 Stg. 18,5/ 30

Gitter

Leitungsschacht zum Laborgebäude
begehbar

Gitter

Git
ter

7 Stg. 18/ 30

14
 St

g. 
15

,9/
 31

Pauluskirchstraße

3 Stg. 16,8/ 27

ALTBAU HAUSMEISTERALTBAUSEMINARGEBÄUDE

7 S
tg.

 14
,7/

 30

Pa
nik

sc
hlo

ss

Git
ter

Fenster Bestand Fenster Bestand

Leiter

NA

Fenster BestandFenster Bestand Fenster Bestand NA

Tü
r- A

ufm
as

s !
 

Gitter Gitter

Git
ter

Git
ter

NA

Fenster Bestand Fenster Bestand

NA

NA

0010 Labor

70 Flur 

0011 Büro

0010 b Werkstatt

64e Abstellraum

009 Vermessung

T3
0 -

 Be
sta

nd

F9
0

F9
0

F90
62 Flur 

B : Bestand
D : Deckenverkl. F90/Anstrich
W: Anstrich

B : Bestand
D : Deckenverkl. F90/Anstrich
W: Anstrich

F90

81.1 - T30

Briefkästen

62
.6 

- T
30

 R
S  

Pa
nik

sc
hlo

ss
 Au

fm
as

s !

009a Garage Vermessung

Stellfläche Batterien

Zuluft
0012a.1 - T30 Aufmass !

00
6.

3

006.2

006.1

11
 S

tg.
 17

,7/
29

70.3 - T30  RS 

T30 - Bestand

F90 F90

13
 St

g. 
16

/ 2
8

Grube Hebeanlage

11
 S

tg.
 17

,7/
29

F9
0

81 Flur
B�: Bestand
D�: Anstrich - UKRD Bestand 3,08 m
W: Anstrich

Zuluft Entrauchung

B: Bestand
D: Anstrich - UKAbhd Bestand 2,88 m
W: Anstrich

Briefkästen

Streifenfundamente
für Türzargen 190/40/80

Stahlbetonblatte

7 S
tg.

   1
6,5

/30

Streifenfundament Treppe
220/50/80

Zugang Krichkeller (Lager)
OKFF ca. -5,57

Fluchtleiter h= ca.150,5 cm
ca. 7 Stg. 21,5 / 7 cm

Fluchtleiter

Türnachrüstung
mit Panikschloss

Aufzugsplanung als Option
bei dem Umbau/Sanierung
des Seminargebäude

2,135

2,
13

5

2,125

2,135

2,135

DD 35/15

OK=10cm UKRD

OK=UKRD

OK=10cm UKRD OK=10cm UKRD

OK=10cm UKRD

OK=10cm UKRD

WD 20/20

Rev.-öffnung
vorh.

Rev.-öffnung
vorh.

Rev.-öffnung
vorh.

vorh.
Rev.-öffnungRev.-öffnung

vorh.

30/30
Rev.-öffnung

UK=OKFF
WS 20/15 WS 20/15

UK=OKFF

DD 70/25

WD 20/20

WD 70/20

OK=10cm UKRD
WD 70/20

WD 220/70

007 WC D

00
7.

2

00
7.

1

Fluchtleiter

64c Abstellraum

2,125 2,125

3 x KB  200

KB  260

KB  200

3 x KB  200

Rev.-öffnung
60/60

Rev.-öffnung
vorh.

raumhoch
WS 20/15

OK=UKRD
WD 30/20

OK=UKRD
WD 30/20

raumhoch
WS 20/15

WD 20/20
OK=10cm UKRD

F90
OK=10cm UKRD
3 x KB  200

OK=10cm UKRD
WD 30/30

DD 60/25

DD 20/20

DD 20/20

WS 30/30

DD 30/30

Rev.-öffnung
30/30

OK=10cm UKRD
2 x KB  200

OK=10cm UKRD
WD 60/20

DD 30/30

OK=10cm UKRD
KB  260

raumhoch
WS 20/15

OK=10cm UKRD
WD 30/30

Rev.-öffnung
30/30

3 x KB  200

50cm UKRD-UKRD
WS 30/20

DD 30/20

Heizungsleitungen
im Boden verlegt
Abdeckung mit
Stahlbetonplatte 

Rohrgraben
120/80

raumhoch
WS 20/15

62.2 - T30 RS 62.3 - T30 RS

Zuluft

Abluft

Fenster mit Magnetkontakt

Fenster mit Magnetkontakt
Fenster mit Magnetkontakt

Fenster mit Magnetkontakt

Fenster mit Magnetkontakt

Tür mit Magnetkontakt

Tür mit Magnetkontakt

Tür mit Magnetkontakt

Tür mit Magnetkontakt

Tür mit Magnetkontakt

001 Büro
B�: Bestand
D�: Anstrich - UKRD Bestand 3,08 m
W: Anstrich

Erweiterung BMZ

003 a
Abstellraum
B : Bestand
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd Neu 2,75 m
W: Anstrich

0010 a Abstellraum

0014 Eingang
B�: Betonwerkstein
D�:�GK Abhd.F30/ Anstrich- UK Abhd Neu 5,95 m 
W: Putz / wischf. Anstrich

003 b
Abstellraum
B : Bestand
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd Neu 2,75 m
W: Anstrich

006 WC H

6,69m x 11,55 m
77,27 qm

TK

4,15 m x 3,67 m
15,23 qm

4,15 m x 3,65 m
15,15 qm

6,70 m x 12,00 m
80,40 qm

6,94 m x 2,98 m
20,68 qm

6,74 m x 5,26 m
35,45 qm

6,74 m x 3,10 m
20,89 qm

31,22 qm

7,14 qm

53,41 qm7,50 qm

5,72 m x 6,65 m
38,04 qm

7,82 qm

1,96m x 3,25m
 6,37 qm

1,95 m x 2,13 m
4,15 qm

0013 Eingang
B: Betonwerkstein
D: Anstrich
W:Anstrich
14,24 qm

8,60 qm

1,00 qm

8,28 qm

4,40 m x 2,63 m
11,57 qm

2,65 m x 2,60 m
6,89 qm

70 a ELT- HV

3,35 m x 2,40 m
8,04 qm

1,34 m x 4,00 m
5,36 qm

15,03 qm

0012 a ELT

TELEKOM.

80 
Brandmeldezentrale

64d Hebeanlage

7,43 qm

5,03 qm

14,17 qm

7,45 qm

003 Abstellraum
B : Bestand
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd Neu 2,75 m
W: Anstrich

31,44 qm

7,80 m x 5,20 m
41,54 qm

99,83 qm

Kriechkeller
Bodenmechanik

Türnachrüstung
mit Panikschloss

76 Heizzentrale
B : Bestand
D : Anstrich - RD Bestand
W: Anstrich
11,78 m x 6,67 m
78,57 qmNotstromverteiler

80 /60

Wand auf Rohboden aufbauen
Parkett im Wandbereich entfernen!

0012 b
Batterieraum

EDV-Schrank
80 /80

T30

62a Flur

5,64 qm

B�: Bestand
D�: GK Abhd. F90 /Akustik
W: Anstrich

B�: Bestand
D�: GK Abhd. F90
      UK +3,33 m /Anstrich
W: Anstrich

B�: Bestand
D�:  GK Abhd. F90
      UK +3,33 m /Anstrich
W: Anstrich

002 b  Büro

002 a Labor
B�: Bestand
D�:  GK Abhd. F90
      UK +3,33 m /Anstrich
W: Anstrich

002 Labor

B : Linoleum
D : Spritzputz F90
W: Anstrich

B: Bestand
D:  GK Abhd. F90 - UK +3,25 m /Anstrich
W: Anstrich

B: Bestand
D:  GK Abhd. F90 - UK +3,25 m /Anstrich
W: Anstrich

64b Sozialraum

65 Sozialraum /
     Waschküche

2,95 qm

80a
Technik

0010a.1 - T30RS  
Panikschloss

00
8.1

 - T
30

RS
  

Pa
nik

sc
hlo

ss

Git
ter

62.5 - T30 RS  

00
14

.1 
- T

30
 R

S 

002a - T30

003.1 - T30 

62
.4 

- R
S 

70.1 - T30 

70.4 - T30

B�: Linoleuml
D�:�Abhd/ Anstrich - UK 2,60 m
W: Anstrich

62.1 - T30 

B�: Putz/ Anstrich/ Fliesenspiegel
D�:�Abhd/ Anstrich - UK 2,60 m
W: Putz / wischf. Anstrich

B�: Putz/ Anstrich/ Fliesenspiegel
D�:�Abhd/ Anstrich (Leitungen !) - UK Abhd 3,32 m
W: Putz / wischf. Anstrich

B:  Metallabdeckung / Anstrich
D:  Abhd F 90-Anstrich UK Abhd 3,37 m
W: Anstrich

B : Anstrich
D : Abhd F90-Anstrich/ UK Abhd 3,37 m
W: Anstrich

0013.1 - T90 RS

WS 15/15

B : Anstrich
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd 3,45 m 
W: Anstrich

B : Anstrich
D : Abhd F90/Anstrich
      UK Abhd 3,45 m
W: Anstrich

008 Grundbau-Labor

4,15 m x 10,52 m
44,54 qm

70.2 - T30 

B : Linoleum
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd 2,55 m
W: Anstrich

B : Linoleum
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd 2,55 m
W: Anstrich

B : Ausgleichsspachtel / Anstrich
D : Abhd. F90 / Anstrich
      UK Abhd.  +2,55 m
W: Anstrich

B : Estrich/Ausgleichssp./säuref. Anstrich
D : Abhd F90/Anstrich - UK Abhd  2,80 m
W: Anstrich

Rev.-öffnung

3,82 m x 2,31 m
8,82 qm

vorh.

B : Anstrich
D : Abhd F90/Anstrich
      UK Abhd +2,90 m
W: Anstrich

B : Anstrich
D : Abhd F90/Anstrich
      UK Abhd +2,90 m
W: Anstrich

B: Bestand
D:  GK Abhd. F30 - UK +3,60 m /Anstrich
W: Anstrich

B: Bestand
D: Abhd. F0 - UK +3,33 m 
W: Anstrich

Ma-51-Asbest
Wandfliesen - Fugenmasse

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-52-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-53-Asbest
Parketboden - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-56-Asbest
von KB- 1 - Abdichtung

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-58-Asbest
von KB- 1 - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-41-Asbest
Mischprobe

 Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-42-Asbest
Mischprobe
 Decke - Putz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-44-Asbest
Flansche - Dichtungsmasse

Spuren von Chrysotilasbest

Ma-45-Asbest
Mischprobe
Decke - Putz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-46-Asbest
Mischprobe

Leichtbauwand - Spachtelmasse
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-47-Asbest
Labortisch - Fugenmasse

Chrysotilasbest nachgewiesen
1-5%

Ma-48-Asbest
Fensterbank - Steinplatte, schwarz

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-49-Asbest
Mischprobe

Leichtbauwand - Spachtelmasse
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-50-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

BK 01

Ma-43-PCB
Boden - Anstrich

PCB ges. : 8,30 mg/kg

Ma-54-PAK
Parketboden - Kleber

PAK ges. : 2.317,30 mg/kg

Ma-57-PAK
von KB- 1 - Abdichtung
PAK ges. : 0,13 mg/kg

Ma-25-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Probenahmedatum : 15.11.2022
16.11.2022
22.11.2022
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest

Ma-00-PAK

PAK
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Bohrkerne
Probenahme

Entnahmestelle BohrkernBK 00

Bohrkerne

Entnahmestelle Bohrkern
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1,
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5
14

1,
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2,
04

1,
78

95 50

1,19 60

+4,35

+2,25

+4,51
+4,35

Unterzug

2

ALTBAUSEMINARGEBÄUDE ALTBAU HAUSMEISTER

1
1

2

Podest

Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

14
 St

g. 
16

/30

14
 St

g. 
16

/30

F90 F90

F90

UZ

17c Büro

17d Büro

10  Dozent

Unterzug

18 Besprechung

64  WC H

F9
0

Stahlträger Kappendecke

Ge
bä

ud
efu

ge

WS 40/10

64.1

UnterzugTräger UnterzugTräger 

18a Dozent

14
 St

g. 
16

/30

Unterzug

F90

17b Büro

Sta
hlt

räg
er 

Ka
pp

en
de

ck
e

62 b.4 - T30 RS 

Träger

5 x
 HE

A 1
00

 s.
 St

ati
k

2 x
 IP

E 1
60

 s.
 St

ati
k

Auflager im Sturzbereich
ca. 10 cm/ Statik !

T9
0-

RS

DD 30/30

E-Vert. 80/20

62
 b.

10
 - T

30
 R

S 

RS
 1

.O
G 

1

RS 1.OG 2

2,
05

2,125

2,3
8 Mechanische Abluft

Mechanische Abluft

2,
05

2,1252,125

Aufzugsplanung als Option
bei dem Umbau/Sanierung
des Seminargebäude

17.2 T30

2,
70

2,9
9

2,3
5

Glasbausteine

DD 15/15

DD 70/25

UK=3,10m ü FFB
UK=+3,10m ü OKFF

DD 110/48

UK=OKFF

WD 110/45
WD 110/45

WS 20/15

F9
0

F9
0DD 60/30

DD 30/30

raumhoch
WS 70/10

DD 40/25

raumhoch

WS 30/15
raumhoch

2,05

62 b.7 -  T30 RS
F90

2,05

IPE 220 s. Statik
D:  GK-Abhd.F30
�����UK +3,90 / Anstrich

UK Verkleidung Stahlträger +3,58m

Brandwand
F90-A Promat

17.1 T30

F9
0

F90

F90 F90

62 b.8 -  T30 RS 

2,05

F90F90

11 Seminar

12c.1

2,125

RWA- Abluft RWA- Abluft

Fenster mit Magnetkontakt Fenster mit Magnetkontakt

62 b Flur 

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

15 Computerraum

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

31,43 m x 5,41 m
170,04 qm

B:  Bestand
D:  Anstrich
W: Anstrich

45b Treppe

Ü 03 Büro
B:  Bestand
D:  UK Abhd Bestand 3,17 m
W: Bestand

19 ELT- V
B: Linoleum
D: Rohdecke Anstrich
W: Putz / Anstrich

19a Lüftung

Steigung 6 %

12,09 m x 6,97 m
84,27 qm

17 Putzraum

4,73 m x 5,97 m
29,48 qm

7,35 m x 6,35 m
46,67 qm

21,65 qm

4,35 m x 10,88 m
47,33 qm

4,35 m x 7,75 m
33,71 qm

4,83 m x 2,94 m
14,20 qm

4,83 m x 2,52 m
12,17 qm

4,84 m x 2,81 m
13,60 qm

3,92 qm

12,04 m x 6,92 m
83,32 qm

B:  wie 19
D:  wie 19
W: wie 19
1,22 qm

5,63 qm

68 Flur

2,01 m x 7,35 m
14,77 qm

13,76 m x 8,85 m
121,78 qm

Ü 04 Flur
B:  Bestand
D:  Anstrich - UK Abhd Bestand 3,17 m
W: Anstrich

Stahlträger Kappendecke

2,18 qm

16 Büro

6,96 m x 12,00 m
77,47 qm

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

Abbruch Deckenfeld ca. 95/200 
Feld neu ausbetonieren

Unterzug

12b Büro

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

3,02 m x 7,00 m
21,14 qm

12a Büro

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

3,23 m x 7,00 m
22,61 qm

12c Büro

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

5,55 m x 5,22 m
28,97 qm

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

3,85 m x 8,86 m
34,11 qm

17e Büro

UK Abhd.= UK Fensterlaibung!

6,98 m x 3,02 m
21,08 qm

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. Neu F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

17a TK

2,01 m x 1,35 m
2,71 qm

14 Computerraum13 Büro

8,63 qm

12 Übergang
B:  Linoleum
D:  Stahlblech
W: Stahlblech

5,56 m x 1,65 m
9,17 qm

80 Flur

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,79 m /Anstrich
W: Anstrich

62 b.1 -  RS 62 b.2 -  T30 RS 

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,99 m /Anstrich
W: Anstrich

62 b.3

62
 b.

5 -
 T3

0 R
S

62 b.6 - T30 RS

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,99 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-AGK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Bestand
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 4,00 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,98 m /Anstrich
W: Anstrich

62 b.9 - T30 RS 

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK-Abhd. F30
      UK 3,95 m /Anstrich
W: Anstrich

B:  Linoleum
D:  GK Abhd. F30
     UK+3.58 / Anstrich
W: Spachtel/ wischf. 
Anstrich

16a Büro

B:  Fliesen
D:  Anstrich/ UK Abhd. +4,00 m
W: Fliesenspiegel/ Putz / Anstrich

DD 110/48

B: Linoleum
D: Erneuerung GK Abhd. F30
W: Putz/ wischf. Anstrich

Ma-27-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-28-Asbest
Boden - Kleber

Asbest nicht nachgewiesen

Ma-30-Asbest
Mischprobe

Fensterlaibung - Putz
Chrysotilasbest nachgewiesen

Ma-31-Asbest
Mischprobe

 Heizkörpernische - Putz
Asbest nicht nachgewiesen

Ma-32-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Chrysotilasbest nachgewiesen

Ma-29-PCB
 Boden - Kleber

PCB ges. : 0,00 mg/kg

Ma-25-Asbest
Mischprobe

Massivwand - Putz
Asbest nicht nachgewiesen
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16.11.2022
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LEGENDE

PCB
Probenahme

Ma-00-PCB
Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Asbest
Probenahme

Entnahmestelle
Materialprobe mit
Probenbezeichnung

Ma-00-Asbest



Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster)  
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  VI | Bewertung der Sanierungsdringlichkeit 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 
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Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster) Seite VI-1/4 
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  VI | Bewertung der Sanierungsdringlichkeit 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 

Fundstelle  AS1 

Fundstellenort: Gebäude HD 

Fundstellenbeschreibung: asbesthaltige Dichtungen an Kaminklappen 

Zeile Gr. Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung 
Bewer-
tung*) 

Bewer- 
tungszahl 

 I Art der Asbestverwendung   

1  Spritzasbest  20 

2  asbesthaltiger Putz  10 

3a  leichte asbesthaltige Platten, schwingfähig, Pumpeffekten ausgesetzt  10 oder 15 

3b 
 leichte asbesthaltige Platten, nicht schwingfähig (z. B. kleinformatig < 0,4 m2; oder 

großformatige Platten, aber biegesteif durch engrastrige Unterkonstruktion bzw. di-
rekte Befestigung an massiven Bauteilen) 

 5 

4  sonstige asbesthaltige Produkte:   10 

4a  Asbestkitt, Asbestschaumstoff, Asbestspachtelmasse 5 5 

4b  Asbestpappe  10 

4c  Asbestgewebematte, Asbestschnur  15 

4d  ungebundene Asbeststopfmassen  20 

 II Asbestart    

5  Amphibolasbest  2 

6  sonstiger Asbest (weiß, grau) 0 0 

 III Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes   

7  aufgelockerte Faserstruktur  10 

8 
 feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschich-

tung 
4 4 

9  beschichtete, dichte Oberfläche  0 

 IV Oberflächenzustand des Asbestproduktes   

10  starke Beschädigungen  6 

11  leichte Beschädigungen 3 3 

12  keine Beschädigungen  0 

 V Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen   

13 
 Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen 

ausgesetzt 
10 10 

14  am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt 10 10 

15  Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt 10 10 

16  Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt 10 10 

17  Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt  10 

18  Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen  10 

19  im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegung vorhanden  7 

20  am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten  3 

21  das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt  0 

 VI Raumnutzung   

22  regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum  25 

23  dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum  20 

24  zeitweise benutzter Raum 15 15 

25  nur selten benutzter Raum  8 

 VII Lage des Produktes   

26  unmittelbar im Raum  25 

27 
 im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den 

Raum 
 25 

28  hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung 25 25 

29 
 hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Un-

terfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle 
 0 

30 Summe der Bewertungspunkte*)   

31  unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)  ≥ 80 

32  Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)  70-79 

33  Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) 62 < 70 

    

*  Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - 
die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden. 

 

Dringlichkeits-
stufe III 



Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster) Seite VI-2/4 
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  VI | Bewertung der Sanierungsdringlichkeit 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 

Fundstelle  AS2 

Fundstellenort: Gebäude HE 

Fundstellenbeschreibung: asbesthaltige Bremsbeläge 

Zeile Gr. Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung 
Bewer-
tung*) 

Bewer- 
tungszahl 

 I Art der Asbestverwendung   

1  Spritzasbest  20 

2  asbesthaltiger Putz  10 

3a  leichte asbesthaltige Platten, schwingfähig, Pumpeffekten ausgesetzt  10 oder 15 

3b 
 leichte asbesthaltige Platten, nicht schwingfähig (z. B. kleinformatig < 0,4 m2; oder 

großformatige Platten, aber biegesteif durch engrastrige Unterkonstruktion bzw. di-
rekte Befestigung an massiven Bauteilen) 

 5 

4  sonstige asbesthaltige Produkte:  10 10 

4a  Asbestkitt, Asbestschaumstoff, Asbestspachtelmasse  5 

4b  Asbestpappe  10 

4c  Asbestgewebematte, Asbestschnur  15 

4d  ungebundene Asbeststopfmassen  20 

 II Asbestart    

5  Amphibolasbest  2 

6  sonstiger Asbest (weiß, grau) 0 0 

 III Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes   

7  aufgelockerte Faserstruktur  10 

8 
 feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschich-

tung 
 4 

9  beschichtete, dichte Oberfläche 0 0 

 IV Oberflächenzustand des Asbestproduktes   

10  starke Beschädigungen  6 

11  leichte Beschädigungen  3 

12  keine Beschädigungen 0 0 

 V Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen   

13 
 Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen 

ausgesetzt 
10 10 

14  am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt 10 10 

15  Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt 10 10 

16  Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt 10 10 

17  Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt  10 

18  Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen  10 

19  im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegung vorhanden  7 

20  am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten 3 3 

21  das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt  0 

 VI Raumnutzung   

22  regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum  25 

23  dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum  20 

24  zeitweise benutzter Raum  15 

25  nur selten benutzter Raum 8 8 

 VII Lage des Produktes   

26  unmittelbar im Raum  25 

27 
 im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den 

Raum 
 25 

28  hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung 25 25 

29 
 hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Un-

terfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle 
 0 

30 Summe der Bewertungspunkte*)   

31  unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)  ≥ 80 

32  Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)  70-79 

33  Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) 53 < 70 

    

*  Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - 
die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden. 

Dringlichkeits-
stufe III 



Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster) Seite VI-3/4 
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  VI | Bewertung der Sanierungsdringlichkeit 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 

Fundstelle  AU2 

Fundstellenort: in den Gebäuden verteilt 

Fundstellenbeschreibung: Asbestpappen an Rippenheizkörpern 

Zeile Gr. Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung 
Bewer-
tung*) 

Bewer- 
tungszahl 

 I Art der Asbestverwendung   

1  Spritzasbest  20 

2  asbesthaltiger Putz  10 

3a  leichte asbesthaltige Platten, schwingfähig, Pumpeffekten ausgesetzt  10 oder 15 

3b 
 leichte asbesthaltige Platten, nicht schwingfähig (z. B. kleinformatig < 0,4 m2; oder 

großformatige Platten, aber biegesteif durch engrastrige Unterkonstruktion bzw. di-
rekte Befestigung an massiven Bauteilen) 

 5 

4  sonstige asbesthaltige Produkte:   10 

4a  Asbestkitt, Asbestschaumstoff, Asbestspachtelmasse  5 

4b  Asbestpappe 10 10 

4c  Asbestgewebematte, Asbestschnur  15 

4d  ungebundene Asbeststopfmassen  20 

 II Asbestart    

5  Amphibolasbest  2 

6  sonstiger Asbest (weiß, grau) 0 0 

 III Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes   

7  aufgelockerte Faserstruktur  10 

8 
 feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschich-

tung 
 4 

9  beschichtete, dichte Oberfläche 0 0 

 IV Oberflächenzustand des Asbestproduktes   

10  starke Beschädigungen  6 

11  leichte Beschädigungen  3 

12  keine Beschädigungen 0 0 

 V Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen   

13 
 Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen 

ausgesetzt 
10 10 

14  am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt 10 10 

15  Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt 10 10 

16  Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt  10 

17  Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt  10 

18  Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen  10 

19  im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegung vorhanden  7 

20  am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten  3 

21  das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt 0 0 

 VI Raumnutzung   

22  regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum  25 

23  dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum 20 20 

24  zeitweise benutzter Raum  15 

25  nur selten benutzter Raum  8 

 VII Lage des Produktes   

26  unmittelbar im Raum 25 25 

27 
 im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den 

Raum 
 25 

28  hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung  25 

29 
 hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Un-

terfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle 
 0 

30 Summe der Bewertungspunkte*)   

31  unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)  ≥ 80 

32  Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)  70-79 

33  Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) 65 < 70 

    

*  Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - 
die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden. 

Dringlichkeits-
stufe II 



Bericht über die Schadstoffuntersuchung (Schadstoffkataster) Seite VI-4/4 
Objekt: Gebäude HD, HE u. HF der Bergischen Universität Wuppertal (BUW), Campus Haspel, Pauluskirchstraße 7, 
42285 Wuppertal 

A N L A G E  VI | Bewertung der Sanierungsdringlichkeit 

 

 

Ingenieurbüro Dr. Stefan Henning GmbH, Planetenfeldstraße 103, 44379 Dortmund, Tel.: 0231 700 606 - 00, Fax: 0231 700 606 - 99 

Fundstelle  AU4 

Fundstellenort: Gebäude HD und HF 

Fundstellenbeschreibung: asbesthaltige NH-Sicherungen 

Zeile Gr. Asbestprodukte – Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung 
Bewer-
tung*) 

Bewer- 
tungszahl 

 I Art der Asbestverwendung   

1  Spritzasbest  20 

2  asbesthaltiger Putz  10 

3a  leichte asbesthaltige Platten, schwingfähig, Pumpeffekten ausgesetzt  10 oder 15 

3b 
 leichte asbesthaltige Platten, nicht schwingfähig (z. B. kleinformatig < 0,4 m2; oder 

großformatige Platten, aber biegesteif durch engrastrige Unterkonstruktion bzw. di-
rekte Befestigung an massiven Bauteilen) 

5 5 

4  sonstige asbesthaltige Produkte:   10 

4a  Asbestkitt, Asbestschaumstoff, Asbestspachtelmasse  5 

4b  Asbestpappe  10 

4c  Asbestgewebematte, Asbestschnur  15 

4d  ungebundene Asbeststopfmassen  20 

 II Asbestart    

5  Amphibolasbest  2 

6  sonstiger Asbest (weiß, grau) 0 0 

 III Struktur der Oberfläche des Asbestproduktes   

7  aufgelockerte Faserstruktur  10 

8 
 feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichend dichter Oberflächenbeschich-

tung 
4 4 

9  beschichtete, dichte Oberfläche  0 

 IV Oberflächenzustand des Asbestproduktes   

10  starke Beschädigungen  6 

11  leichte Beschädigungen  3 

12  keine Beschädigungen 0 0 

 V Beeinträchtigung des Asbestproduktes von außen   

13 
 Produkt ist durch direkte Zugänglichkeit (Fußboden bis Greifhöhe) Beschädigungen 

ausgesetzt 
10 10 

14  am Produkt werden gelegentlich Arbeiten durchgeführt 10 10 

15  Produkt ist mechanischen Einwirkungen ausgesetzt 10 10 

16  Produkt ist Erschütterungen ausgesetzt  10 

17  Produkt ist starken klimatischen Wechselbeanspruchungen ausgesetzt  10 

18  Produkt liegt im Bereich stärkerer Luftbewegungen  10 

19  im Raum mit dem asbesthaltigen Produkt sind starke Luftbewegung vorhanden  7 

20  am Produkt kann bei unsachgemäßem Betrieb Abrieb auftreten 3 3 

21  das Produkt ist von außen nicht beeinträchtigt  0 

 VI Raumnutzung   

22  regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Sportlern benutzter Raum  25 

23  dauernd oder häufig von sonstigen Personen benutzter Raum  20 

24  zeitweise benutzter Raum 15 15 

25  nur selten benutzter Raum  8 

 VII Lage des Produktes   

26  unmittelbar im Raum  25 

27 
 im Lüftungssystem (Auskleidung oder Ummantelung undichter Kanäle) für den 

Raum 
 25 

28  hinter einer abgehängten undichten Decke oder Bekleidung 25 25 

29 
 hinter einer abgehängten dichten Decke oder Bekleidung, hinter staubdichter Un-

terfangung oder Beschichtung, außerhalb dichter Lüftungskanäle 
 0 

30 Summe der Bewertungspunkte*)   

31  unverzüglich erforderlich (Dringlichkeitsstufe I)  ≥ 80 

32  Neubewertung mittelfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe II)  70-79 

33  Neubewertung langfristig erforderlich (Dringlichkeitsstufe III) 59 < 70 

    

*  Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung (Zeile 30) nur eine - 
die höchste - Bewertungszahl berücksichtigt werden. 

Dringlichkeits-
stufe III 
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